
 Type : Escorteur de classe Maraudeur.  

 Catégorie : Véhicule léger (V-).  

 Nation : Alliance Azure.  

 Coût indicatif : Non disponible, n’est plus produit.  

 Disponibilité (marché noir) : Non disponible.  

 NT estimé : V.  

 Longueur : 90 mètres.  

 Diamètre : 14 mètres.  

 Poids : 5 187 tonnes.  

 Équipage : 20.  

 Source d’énergie : Réacteur a fusion NT V.  

 Autonomie : 500 ans (mais 365 jours pour l’équipage).  

 Dispositif de secours : Module Energétique Anaérobie Rechargeable NTV(MEGAR).  

 Autonomie : 40 jours et 12 heures à 5 nœuds (4380 nautiques).  

 Profondeur : Opérationnelle : - 15 000 mètres / Limite : - 18 000 mètres / Écrasement : - 22 500 mètres.  

 Gabarit : 20 

 Ossature : ACS.  

 Architecture : en nid d’abeille.  

 Résistance aux Dommages : -5.  

 Résistance aux Dommages (MA) : -5 ou -13 contre les explosions.  

 Modificateur d’intégrité : +3.  

 Coque : 70 mm d’ACS.  

 Plaque d’armure supplémentaire : non.  

 Blindage : 17.  

 Manoeuvrabilité : 10.  

 Vitesse, VIT (points de mouv.) : 10 (3) (Propulseur à tuyères pour 30 nœuds).  

 Accélération : 0 à 28 nœuds en 48 secondes.  

 Ponts : 4 ponts.  

 Tranche (s) : 3 par pont plus le module d’armement.  



 Cloison (s) étanche (s) : 2.  

 Écoutille (s) externe (s) / porte (s) : 3/0.  

 Fret/Volume : 699 - 841 tonnes (874 - 1 051 m3).  

 Sonar : Exceptionnel / Exceptionnel.  

 Complément : 5 commandos marins ou 20 soldats, Lance-leurres.  

 Module armement : 1 Barillet lance-torpilles taille 4 (50 torpilles).  

 Armement divers : 1 batterie de 2 faisceaux anti moléculaires lourds.  

 Systèmes vitaux : Ordinateur de bord, Sonscan actif, Sonscan passif, Analyseur, Dispositif de diagnostic, Contrôle de 

pression, Système d’assistance et de contrôle, Stabilisateur, Générateur de lumière, Balise de détresse, Régulateur 

thermique, Communicateur, Générateur à oxygène (électrolyseur) ou Réserve d’oxygène couvrant la durée du trajet et une 

réserve (1/10ème du trajet avec électrolyseur, ¼ sinon), Réserve de nourriture et d’eau pour la durée du trajet maximal, 

Système hygiénique, Système de navigation.  

 Systèmes particuliers : Un point d’attache pour un rail autoguidé (cf plus bas). 

Rail Autoguidé : Cette petite merveille technologique permet de placer, sur un point d’attache placé sous le navire, un rail 

autoguidé qui permettra de placer encore cinq chasseurs supplémentaires. Dans une configuration complète avec rail et 5 

chasseurs, l’Emerald génère plus de cavitation. Les sonars des autres navires ont un bonus de +7 en détection active et 

passive sur celui-ci. L’Emerald peut à tout moment se désolidariser de son rail. Celui-ci, mu par un ordinateur intelligent, se 

placera à moins de 10 km et en dehors de zone de combat. Par contre, les pilotes de chasseurs doivent être déjà dans leur 

cockpit quand l’Emerald embarque rail et chasseurs. Les chasseurs sont récupérés à l’arrêt. Ils peuvent être lancés a une 

vitesse maximale de 10 nœuds. 

 Catégorie : Véhicule léger (V-).  

 Fabricant : Alliance Azure.  

 Nation : Alliance Azure.  

 Coût indicatif : non disponible.  



 Disponibilité (marché noir) : non disponible.  

 NT estimé : V.  

 Longueur : 15 mètres 30.  

 Diamètre : 2 mètres 55.  

 Largeur : 2 mètres 50.  

 Hauteur : 2 mètres 05.  

 Poids : 60 tonnes.  

 Équipage : 1.  

 Source d’énergie : Batterie NT V Super Haute Capacité compensée (SHCc).  

 Autonomie : 4 heures / 150 miles nautiques.  

 Catégorie GP : GP-E1.  

 Profondeur : Opérationnelle : -5 000 mètres (MS) / -20 000 mètres (Corps) / Limite : - 7 000 mètres (MS) / -20 000 mètres 

(Corps) / Écrasement : - 7 500 mètres (MS) / -20 000 mètres (Corps). 

Gabarit : 5.  

 Ossature : ACS.  

 Architecture : Moyenne.  

 Résistance aux Dommages (MS) : -7.  

 Résistance aux Dommages (corps) : -7 (-14 contre les explosions).  

 Modificateur d’intégrité : +10.  

 Coque (MS) : 5,3 mm en ACS.  

 Plaque d’armure supplémentaire : non.  

 Blindage (MS) : 6.  

 Blindage (Corps) : 4.  

 Hublots : 4 hublots coniques en hyper composite Moléculaire de 25 cm de diamètre intérieur et de 20 mm d’épaisseur.  

 Volet de sécurité : 7 mm en Nano-composite (133-cVHS).  

 Blindage Hublot (avec volet de sécurité) : 2 (5 ou 6 contre les armes à énergie et les charges creuses).  

 Manoeuvrabilité : 16.  

 Vitesse, VIT (points de mouv.) : 10 (3) (hélice-pompe pour 30 nœuds).  

 Super vitesse : 4 unités de boost.  

 Accélération : de 0 à 30 nœuds en 28 secondes (de 30 à 120 nœuds en 6 secondes en mode boost).  

 Tranche (s) : Module de survie / Corps arrière / Corps avant.  

 Sonar / Equipement : Supérieur / supérieur.  

 Equilibrage : 4 PIT (GP-C1) pendant 1 heure ou ailerons.  

 Supercavitation : 

PO  Vitesse (VIT/PM)  Autonomie  Distance parcourue  

100 m 105 nœuds (35/8) 39 min 68 mn 

200 m 145 nœuds (48/10) 20 min 49 mn 

300 m 176 nœuds (59/12) 14 min 40 mn 

400 m 202 nœuds (37/14) 10 min 34 mn 

 Systèmes vitaux : Ordinateur de secours / Commandes télépathiques / Commande manuelle de secours/ Contrôle 

pression de secours / Stabilisateurs de secours / Tactique holo / Système assistance et contrôle de secours / Appontage.  

 Armement : 3 canons de 40 mm à supercavitation et à tir rapide [RL (19), munitions 240 par canon] (Note : chaque canon 

peut tirer 10 000 coups avant qu’il ne soit nécessaire de changer sa batterie) / 14 leurres Caloway. 


